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4 |Producent wyrobu PPHU CEGIELNIA ZDZISEAW GLISZCZYNSKI
|budowlanego: MICHALOW 25 97-310 MOSZCZENICA

2 Nazwa wyrobu ELEMENT MUROWY CERAMICZNY HD KATEGORI II
‘Ibudowlaneqgo: 288x88x220 [mm]

3.|Nazwa handlowa Cegta modularna DZ 9

Klasyfikacja
4 |statystyczna wyrobu 26.40.11-13.82
budowlanego:

Elementy przeznaczone do zastosowania w elemen
wymaganiom konstrukcyjnym, w warstwach odpornyc
wilgoci lub w elementach zewnetrznych z wyek:
podlegajacym wymaganiom dotyczacym odpo

PN-EN 771-1: 2006 Sprawo

Przeznaczenie i
5. zakres stosowania
wyrobu budowlanego:

6. fgehqifikicja 6054 /NL/07 wydane przez La Ceramiczne

EImEEh 63-700 Krotoszyn , ul. Prze aleé
1. Wymiary [mm] 288 x 88 x 220
Kategoria odchytek wy T1
& " -
. ategoria rozpietos

e |2. Odchytki wymiarow "
m
- Ptaskosé ‘ imm
S
o Réwnolegtosc imm
=
o : wg. zataczonego
o 3. Ksztatt i budowa /I grupa konst rysunku
; 4, Wytrzymatos¢ na sciskanie PM- 001(
S powierzchnia ktadzenia, - i czZno- 15,90 [Nimm’]
= gtéwkowa)

S| @ b St_abilr!osc wymiarow: rozszZerzalno d wptywem WUN

| £ wilgoci
Z |6. Udziat drazen 46%
=
o |7. Zawarto$c aktyw czalnych WUN (S0)
< |8. Reakcja na ogie Euroklasa A1
< |9. Absorpcja wody PN EN 7 2006 zat C 11.69%
@ [10. Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 5/10
v 1745:2002
5 Gestos¢ brutto w stanie
2 suchym wg PN-EN 772- 1040 (D1) kg/m?
o
= 13:2001
= . wg. zataczonego
g Ksztatt i budowa rysunku
wspotczynnik przewodzenia ciepta WUN
- odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie F2
cje niebezpieczne f,=0,53, f, = 31 Bgq/kg

redytowanej jednostki

i raz numer . . -
JURLIBBETALITEIN i Laboratorium Ceramiczne 63-700 Krotoszyn ,
D numer raportu badan typu,

ul. Przemystowa 16

ednostka brata udziat w AB 495
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